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ВНИМАНИЕ!!! 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЛОЖЕННЫХ В 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКАЗАМ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ 

НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ, А ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 

ДЛЯ ОТМЕНЫ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ–ИЗГОТОВИТЕЛЯ! 
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с 
эксплуатационной документацией, приведенной в разделе «Комплектность». 

1.2  

ШТ-К  -66-  .  .  -  -   
 

РДБЖ.301442.007  
наименование изделия обозначение 

№  /  изготовлен   
 заводской номер изделия  кол. в партии   число, месяц, год 

1.3 Предприятия-изготовитель: ООО «Радиорубеж». 
Адрес предприятия-изготовителя: РФ, 440034, Пензенская область, 

г. Пенза, ул. Краснова, влд. 123, помещ. 10; 
Тел./факс: +7(8412)25-34-50; +79273655330; 
email: radiorubezh@mail.ru; zakaz@rdbzh.ru; 
web-сайт: http://rdbzh.ru 

1.4 Схема условного обозначения изделия 

 
Примеры записи обозначения изделия при заказе: 
1. Шкаф термостабилизированный серии ШТ-К с кабельным 

обогревом габаритными размерами корпуса 600×600×300 мм, климатическое 
исполнение УХЛ1, цвет – светло-серый, имеет датчик открытия дверцы и 
дорабатывается в соответствии с требованиями заказчика для установки 
кабельных вводов MG32 – 2 шт, MG20 – 4 шт. 

ШТ-К220-66-60.60.30-УХЛ1-001 РДБЖ.301442.007 RAL7035 
(MG32×2, MG20×4) 

2. Шкаф термостабилизированный серии ШТ-К с кабельным 
обогревом с отличительными габаритными размерами корпуса, а так же 
комплектацией и техническими характеристиками по требованию заказчика 

ШТ-К высота×ширина×глубина РДБЖ.301442.007 
 (согласно договору №______ от  _         __ (или ТЗ №____) 

mailto:radiorubezh@mail.ru
mailto:zakaz@rdbzh.ru
http://rdbzh.ru/
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Таблица 1 – Варианты изготовления 

Высота, 
мм (А) 

Ширина, 
мм (В) 

Глубина, 
мм (С) 

Pобогрева, Вт Масса, 
кг * 

Дополнит. способ монтажа 
Рис. 

У1 УХЛ1 опора основ. стойка 

300 200 150 35 45 5,0    1 

250 150 40 50 6,0   + 1 

200 45 60 6,7   + 1 

300 150 45 55 6,8 +  + 1 

200 50 65 7,5 +  + 1 

400 150 55 70 7,7 +  + 1 

200 60 80 9,0 +  + 1 

400 300 150 55 70 8,0 +  + 1 

200 60 80 8,8 +  + 1 

400 200 75 100 10,7 +  + 1 

600 200 105 135 15,5 +   1 

250 115 150 16,0 +  + 1 

300 125 165 17,0 +  + 1 

500 300 200 75 95 10,5 +  + 1 

400 200 90 115 13,0 +  + 2 

250 100 130 14,0 +  + 2 

500 200 105 135 15,2 +   1 

250 115 150 16,2 +  + 2 

600 400 200 105 135 15,0 +  + 2 

250 115 150 16,2 +  + 2 

500 200 120 160 17,7 +  + 2 

250 135 175 19,5 +  + 2 

600 200 140 180 20,9 +  + 2 

250 155 200 22,8 +  + 2 

300 170 220 24,5 + + + 2 

400 195 260 26,7  +  1 

800 300 210 270 33,2  + + 2 

700 500 200 140 180 21,0 +  + 2 

250 150 195 23,3 +  + 2 

800 600 

 

 

 

200 175 230 29,6 +  + 2 

250 195 250 31,8 +  + 2 

300 210 270 33,7 + + + 2 

400 240 320 40,3  +  1 

800 

 

200 220 300 37,2   + 2 

250 240 315 44,6   + 2 

300 260 335 41,7  + + 2 

1000 300 310 400 66,3  +  1 
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Окончание табл. 1 

Высота, 
мм (А) 

Ширина, 
мм (В) 

Глубина, 
мм (С) 

Pобогрева, Вт Масса, 
кг * 

Дополнит. способ монтажа 
Рис. 

У1 УХЛ1 опора основ. стойка 

1000 600 250 230 300 40,3   + 2 

300 250 325 42,7  + + 2 

400 290 375 50,0  +  1 

800 250 290 380 47,1   + 2 

300 310 400 54,3  + + 2 

400 350 455 62,5  +  1 

1000 300 370 480 69,1  +  1 

1200 600 300 290 380 52,4  +  1 

400 335 435 57,6  +  1 

720 300 335 435 62,8  +  2 

800 300 360 470 67,4  +  1 

400 405 530 75,0  +  1 

1000 300 430 560 81,2  +  1 

1400 600 
 

300 335 435 63,0  +  2 

400 380 500 69,5  +  2 

800 
 

300 410 535 79,0  +  2 

400 460 600 86,5  +  2 

1600 600 400 430 560 73,5  +  2 

1800 800 600 550 640 92,7  +  2 

* – Масса изделия базовой комплектации. 

1.5 Шкаф термостабилизированный серии ШТ-К с кабельным 
обогревом (далее по тексту – изделие) предназначен для размещения 
на монтажной панели аппаратуры (электрооборудования) условия 
эксплуатации которой, не соответствуют климатическим условиям 
окружающей среды в месте её установки и эксплуатации, а так же для 
автоматического поддержания заданной температуры внутреннего объёма 
воздуха. 

1.6 Технические данные 
1.6.1 Изделие обеспечивает подключение однофазной (L, N, PE) или 

трёхфазной сети (A, B, C, N, PE) переменного тока. 
1.6.2 Электропитание системы обогрева осуществляется от 

однофазной сети переменного тока напряжением 220 В (плюс 10 %; минус 
15 %) частотой (50 ± 1) Гц или от фазы «С» трёхфазной сети переменного тока 
380 В (± 10 %) частотой (50 ± 1) в зависимости от выбранной сети 
электропитания. 

1.6.3 Потребляемая мощность изделия соответствует значению 
мощности системы обогрева (см. табл. 1). 

1.6.4 Изделие обеспечивает степень защиты по ГОСТ 14254–2015 – 
IР 66 (при комплектации изделия кабельным вводом по требованию 
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заказчика, степень защиты изделия определяется по наименьшей степени 
составных частей). 

1.6.5 Изделие обеспечивает степень (уровень) защиты от внешних 
механических воздействий по ГОСТ IEC 62262–2015 – IK10. 

1.6.6 Изделие классифицируется по условиям эксплуатации: 
– исполнение изделия У1 по ГОСТ 15150–69 предназначено для 

эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 
40 °С и относительной влажности до 100 % при 25 °С (верхнее рабочее 
значение, среднегодовое – 75 % при 15 °С). 

– исполнение изделия УХЛ1 по ГОСТ 15150–69 предназначено 
для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 60 
до плюс 40 °С и относительной влажности до 100 % при 25 °С (верхнее 
рабочее значение, среднегодовое – 75 % при 15 °С). 

1.6.7 Изделие классифицируется по способу монтажа: 

− на вертикальную поверхность (например – кирпичная стена); 

− на опору (столб) диаметром 150–300 мм; 

− на монолитное основание с использованием металлических 
подставок высотой 300 или 450 мм; 

− на монтажную стойку высотой 800 мм; 

− на железобетонный столб (опору) освещения. 
1.6.8 Диапазон измеряемой температуры внутреннего объёма 

воздуха и диапазон установки значения для системы обогрева 
от 0 до плюс 60 °С (гистерезис включения/отключения системы обогрева 
относительно установленного значения 6±1 °С). 

1.6.9 Габаритные размеры корпуса изделия и полезную площадь 
монтажной панели см. рис. 1 или 2 в соответствии с табл. 1. 

1.6.10 Угол открывания дверцы изделия – 120°,  слева направо; 
   справа налево. 

1.6.11 Цвет изделия:  RAL7035 (светло-серый); 
   RAL7040 (серый); 
   RAL3020 (красный); 
   RAL____ (________) по требованию заказчика. 

1.6.12 Масса изделия ±3% см. табл. 1. 
1.7 Дополнительно изделие может быть оборудовано: 

– розеткой с заземлением на din-рейку (250 В, 16 А) совместно с 
выключателем автоматическим однополюсным (16 А); 

– датчиком открытия дверцы изделия (NO+NC); 
– козырьком; 
– замком на дверце изделия с секретом и/или устройством для 

блокировки навесным замком; 
– отверстиями для установки кабельных вводов или кабельными 

вводами в соответствии с требованиями заказчика. 
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1.8 Предприятие–изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения, не ухудшающие основные технические 
характеристики, в конструкцию изделия и в документацию без уведомления 
потребителя. 

 

Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 1 – Внешний вид изделия (базовая комплектация) 
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Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 2 – Внешний вид изделия 
(базовая комплектация + трёхфазный ввод + розетка 220 В на din-рейку с 

однополюсным автоматическим выключателем) 

 

Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 3 – Внешний вид изделия с козырьком 

Внимание! Для изделий, изготовленных по требованию заказчика, 
внешний вид может быть отличительным. 
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2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 Комплектность изделия приведена в табл. 2. 

Таблица 2 – Комплектность 

Обозначение 
изделия 

Наименование изделия Кол. 

   
 

Составные части изделия и 
изменения в комплектности 

 

РДБЖ.301442.007 Шкаф термостабилизированный серии ШТ-К 1 

 Ключ (от дверцы) 1) 
 1 

 2 

 Навесной замок 2) 1 

 Комплекты  

 РДБЖ.305651.009 

Комплект крепления на стену 3) 1  РДБЖ.305651.009-01 

 КМЧ-Н 

 РДБЖ.305651.010 

Комплект крепления на опору (столб) 4), 5) 1 
 РДБЖ.305651.010-01 

 РДБЖ.305651.010-02 

 РДБЖ.305651.010-03 

 РДБЖ.305651.011 
 

Комплект крепления на монолитных 
основаниях (В-300 мм, Г-300 мм) 4), 6) 

1 

 РДБЖ.305651.011-01 
 

Комплект крепления на монолитных 
основаниях (В-300 мм, Г-400 мм) 4), 7) 

 РДБЖ.305651.011-02 
 

Комплект крепления на монолитных 
основаниях (В-300 мм, Г-600 мм) 4), 8) 

 РДБЖ.305651.011-03 
 

Комплект крепления на монолитных 
основаниях (В-450 мм, Г-300 мм) 4), 6) 

 РДБЖ.305651.011-04 
 

Комплект крепления на монолитных 
основаниях (В-450 мм, Г-400 мм) 4), 7) 

 РДБЖ.305651.011-05 
 

Комплект крепления на монолитных 
основаниях (В-450 мм, Г-600 мм) 4), 8) 

 

 РДБЖ.305651.012 Комплект крепления на стойку 4), 9) 
 1 

 2 
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Окончание табл. 2 

Обозначение 
изделия 

Наименование изделия Кол. 

    РДБЖ.305651.014 

Комплект крепления на железобетонный 
столб (опору) освещения 4), 10) 

1 
 РДБЖ.305651.014-01 

 РДБЖ.305651.014-02 

 РДБЖ.305651.014-03 

 Эксплуатационная документация  

РДБЖ.301442.007 ПС Паспорт 1 

1) Для изделий, имеющих на дверце один замок поставляется один ключ, 
а для изделий имеющих два замка поставляется два ключа. 

2) Поставляется по отдельному заказу с комплектом ключей при 
оборудовании изделия устройством для опломбировки и установки навесного 
замка. 

3) Поставляется в зависимости от корпуса изделия. 
4)  Поставляется по отдельному заказу для изделий согласно табл. 1. 
5) Для изделий шириной: 

− 300 мм поставляется РДБЖ.305651.010; 

− 400 мм поставляется РДБЖ.305651.010-01; 

− 500 мм поставляется РДБЖ.305651.010-02; 

− 600 мм поставляется РДБЖ.305651.010-03. 
6) Поставляется по отдельному заказу для изделий глубиной 300 мм 

согласно табл. 1. 
7) Поставляется по отдельному заказу для изделий глубиной 400 мм 

согласно табл. 1. 
8) Поставляется по отдельному заказу для изделий глубиной 600 мм 

согласно табл. 1. 
9) Поставляется два комплекта для изделий шириной 800 мм. 
10) Для изделий шириной: 

− 300 мм поставляется РДБЖ.305651.014; 

− 400 мм поставляется РДБЖ.305651.014-01; 

− 500 мм поставляется РДБЖ.305651.014-02; 

− 600 мм поставляется РДБЖ.305651.014-03. 
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3 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

3.1 Изделие (партия) упаковано(а) согласно требованиям, 
предусмотренным в действующей технической документации. 

 
должность 

      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

4.1 Изделие (партия) изготовлено(а) и принято(а) в соответствии с 
обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, 
действующей технической документацией и признано(а) годным(ой) для 
эксплуатации. 

Начальник ОТК 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

 
линия отреза при поставке на экспорт 

 
Руководитель предприятия 
или его заместитель   

   обозначение документа, 
по которому производится поставка 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

Представитель заказчика (при наличии) 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ 

5.1 Изделие (партия) смонтировано(а) в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации. 

 
наименование эксплуатирующей организации; адрес места проведения монтажных работ 

 
наименование и контактные данные организации, осуществлявшей монтаж 

 
должность ответственного представителя организации, осуществлявшей монтаж 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

Представитель заказчика 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 
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6 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, 
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

6.1 Срок службы изделия – 8 лет. 
6.2 Срок хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя – 1 

год в условиях 2 по ГОСТ 15150–69 (не отапливаемые хранилища в макро-
климатических районах с умеренным и холодным климатом, температура 
воздуха от минус 40 до плюс 50 °С, относительная влажность до 98 % при 
25 °С (верхнее значение, среднегодовое – 75 % при 15 °С)). 

6.3 Ограничения по транспортированию – условия: 
– С по ГОСТ Р 51908–2002 в части механических внешних 

воздействующих факторов (перевозки воздушным, железнодорожным 
транспортом в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом на 
любые расстояния). 

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего 
вида. 

– 5 по ГОСТ 15150–69 в части климатических внешних 
воздействующих факторов (навесы в макроклиматических районах с 
умеренным и холодным климатом, температура воздуха от минус 40 до плюс 
50 °С, относительная влажность до 100 % при 25 °С (верхнее значение, 
среднегодовое – 75 % при 15 °С)). 

Стандартная упаковка не обеспечивает сохранность изделия при 
транспортировании водным путем или при транспортировании в районы 
крайнего севера и приравненные к ним местности, а также при хранении в 
данных районах. При необходимости такого транспортирования и хранения 
изготовляется специальная упаковка по отдельному заказу. 

6.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям действующей технической документации при соблюдении 
потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год от даты продажи изделия. 
Претензии по качеству не принимаются: 

− при отсутствии паспорта на изделие; 

− при изменении конструкции изделия; 

− при несоблюдении условий и правил транспортирования, 
хранения, монтажа и эксплуатации; 

− при наличии на изделии механических повреждений и дефектов, 
возникших в результате следов химического и/или термического 
воздействия, следов воздействия животных и/или природных явлений. 
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7 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

7.1 Изделие представляет собой металлический корпус с дверцей, 
запираемой на ключ, оборудованный системой контроля температуры 
внутреннего объёма воздуха и обогрева. 

7.2 Внутри расположена съёмная монтажная панель, на которой 
закреплена din-рейка с установленными элементами (базовый комплект): 

− однополюсный автоматический выключатель; 

− термостат; 

− клеммы для подсоединения жил вводного кабеля сечением от 0,5 
до 4,0 мм2 (или до 6,0 мм2 для изделий шириной В≥600 мм). 

7.3 На внутренней стороне дверцы установлен нагревательный 
элемент, обеспечивающий обогрев внутреннего воздуха. При установленном 

значение реле контроля температуры (SK1) 10 С, система обогрева будет 

включаться при температуре воздуха внутри изделия плюс 4±1 С и 

отключаться при температуре плюс 16±1 С. 
7.4 По требованию заказчика в нижней части изделия выполняются 

отверстия для установки кабельных вводов. 

8 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

8.1 Изделие должен быть надежно заземлено в соответствии с 
требованиями действующей нормативной документации. По степени защиты 
от поражения электрическим током изделие относится к классу 0I по 
ГОСТ 12.2.007.0–75. 

8.2 К монтажу, техническому обслуживанию и ремонту изделия 
допускаются специалисты, ознакомленные с настоящим паспортом, а также 
имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

8.3 В процессе эксплуатации изделия необходимо руководствоваться 
действующими «Правилами по охране труда при эксплуатации электро-
установок». 

8.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ИЗДЕЛИЯ НЕИСПРАВНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ; 

– ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ С ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕЙ; 
– ВЫПОЛНЯТЬ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ 

ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕРКИ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОВРЕМЯ 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ. 
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9 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ 

9.1 Размещение изделия 

9.1.1 Изделие устанавливается по технологии монтажной 
организации. 

9.1.2 Изделие размещается на открытом воздухе или в помещении 
(объёме) с климатическими условиями, указанными в п. 1.6.6. 

9.2 Монтаж изделия на вертикальную поверхность (стену) 

9.2.1 Изделие размещается на высоте от 800 до 1400 мм от уровня пола 
(рабочей площадки) относительно нижней плоскости корпуса. 

9.2.2 Монтаж изделия на вертикальную поверхность (стену) 
необходимо выполнить в следующей последовательности: 

а) установить на заднюю стенку проушины из комплекта поставки; 

Проушины из комплекта РДБЖ.305651.009 или РДБЖ.305651.009-01 
(поставляются с крепежом и предварительно установленными прокладками) 
устанавливаются вертикально (см. рис. 4а) или горизонтально (см. рис. 4б), 
обеспечивая зазор между стеной и изделием в 14 мм. 

Внимание! При поставке изделия с козырьком проушины из 
комплекта РДБЖ.305651.009 или РДБЖ.305651.009-01 устанавливаются 
только горизонтально. 

Проушины из комплекта КМЧ-Н устанавливаются на изделие 
вертикально при помощи крепежа из комплекта поставки (см. рис. 4в), 
обеспечивая зазор между стеной и изделием в 21 мм. 

Внимание! Внешний вид проушин может быть отличительным. 

 

Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 4а – Установка проушин из комплекта РДБЖ.305651.009, (-01) 
вертикально (max нагрузка 350 кг) 
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Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 4б – Установка проушин из комплекта РДБЖ.305651.009, (-01) 
горизонтально (max нагрузка 180 кг) 

 

Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 4в – Установка проушин из комплекта КМЧ-Н (max нагрузка 350 кг) 

б) закрепить изделие к стене в четырёх местах с помощью 
крепежа из комплекта РДБЖ.305651.009 (см. рис. 4г) или крепежа из 
комплекта КМЧ-Н (см. рис. 4д); 

 

Рис. 4г – Крепление изделия к стене 
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Рис. 4д – Крепление изделия к стене 

в) установить кабельные вводы. 

9.3 Монтаж изделия на опору (столб) 

9.3.1 Изделие размещается на опоре (столбе) диаметром 150–300 мм 
на необходимой высоте (см. рис. 5). 

9.3.2 Монтаж изделия на опору (столб) необходимо выполнить в 
следующей последовательности: 

а) установить два кронштейна на изделие, используя крепёжные 
элементы из комплекта поставки; 

б) установить фиксаторы с гайками в кронштейны с учётом 
диаметра опоры (столба); 

в)  зафиксировать стяжную металлическую ленту, вращая фиксатор; 

 

Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 5 – Монтаж изделия на опору (max нагрузка 100 кг) 
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г) разместить изделие на столбе (опоре) и зафиксировать 
его при помощи ленты стяжной металлической; 

д) натянуть ленту стяжную металлическую, вращая фиксаторы до 
полного прилегания ленты с опорой (столбом); 

е) затянуть гайки фиксаторов; 
ж) установить кабельные вводы. 

Внимание! Способ фиксации ленты металлической стяжной может 
быть отличительным от выше указанного. 

9.4 Монтаж изделия на монолитное основание 

9.4.1 Изделие размещается на монолитном основании с 
использованием подставок высотой 300 или 450 мм.  

9.4.2 Монтаж изделия необходимо выполнить в следующей 
последовательности: 

а) закрепить две подставки к изделию с помощью крепежа из 
комплекта поставки; 

Внимание! Изделие и подставки могут поставляться в сборе или 
иметь неразборное соединение. 

б) установить изделие в сборе с подставками на основание и 
закрепить четырьмя анкерными болтами из комплекта поставки; 

в) установить кабельные вводы. 

 

Номинальные размеры даны в миллиметрах 

Рис. 6 – Монтаж изделия на монолитном основании 
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9.5 Монтаж изделия на стойку 

9.5.1 Изделие размещается на стойке высотой 800 мм, 
которая устанавливается и крепится на бетонное основание (см. рис. 7) с 
выводом кабельной трассы для прокладки кабеля(ей). 

9.5.2 Монтаж изделия на стойку необходимо выполнить в следующей 
последовательности: 

а) выполнить разметку мест крепления стойки; 
б) выполнить отверстия в бетонном основании необходимого 

диаметра; 
в) выполнить прокладку кабеля в кабельной трассе, обеспечив 

вывод кабеля на необходимую и достаточную длину для его прокладки в 
стойке и подключения к изделию;  

г) заделать вывод кабельной трассы по технологии монтажной 
организации; 

д) соединить основание стойки и стойку между собой с помощью 
крепежа из комплекта поставки; 

 

Номинальные размеры даны в миллиметрах (справочные) 

Рис. 7 – Монтаж изделия на стойку 
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е) установить стойку на бетонное основание, предварительно 
проложив кабель внутри стойки; 

ж) закрепить стойку анкерными болтами к бетонному основанию; 
з) выполнить отверстие (или перекрёстные надрезы) в утеплителе 

изделия для ввода кабеля(ей); 
и) выполнить ввод кабеля(ей) в изделие и установить его на стойку; 
к) закрепить изделие к монтажной стойке винтами из комплекта 

поставки; 
л) установить заглушки самоклеящиеся в местах крепления изделия 

к стойке; 
м) заделать ввод кабеля(ей) в изделие по технологии монтажной 

организации, обеспечив герметичность. 

Внимание! Стойка и основание стойки могут поставляться в сборе 
или иметь неразборное соединение. 

9.6 Монтаж изделия на железобетонный столб (опору) освещения 

9.6.1 Изделие размещается на железобетонном столбе (опоре) 
освещения на необходимой высоте (см. рис. 8). 

9.6.2 Монтаж изделия на столб необходимо выполнить в следующей 
последовательности: 

а) установить две монтажные планки на изделие, используя 
крепёжные элементы из комплекта поставки; 

б) установить в монтажные планки по два закладных болта; 
в) расположить шкаф на столбе и зафиксировать его двумя 

скобами и крепёжными элементами из комплекта поставки; 
г) установить кабельные вводы. 

 

Номинальные размеры даны в миллиметрах (справочные) 

Рис. 8 – Монтаж изделия на стойку 
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9.7 Электромонтаж и подключение изделия 

9.7.1 Электромонтаж и подключение изделия необходимо выполнить в 
следующей последовательности: 

а) установить аппаратуру (электрооборудование) внутри изделия на 
монтажную панель (установка производится по технологии монтажной 
организации); 

Внимание! Установка аппаратуры (электрооборудования) может 
быть выполнена на предприятие-изготовителя в соответствии с 
требованиями заказчика. 

б) выполнить ввод кабеля(ей) в изделие через кабельный(ые) 
ввод(ы); 

в) подключить вводной кабель электропитания в соответствии со 
схемой электрической подключения (см. рис. 9); 

 

Рис. 9 – Схема электрическая подключения 

г) подключить аппаратуру (электрооборудование), датчик открытия 
дверцы (при опциональной поставке) и водные/выводные кабели в 
соответствии с требованиями проектной документации и/или 
сопроводительной 
документации на аппаратуру; 

Внимание! Подключение аппаратуры (электрооборудования) может 
быть выполнено на предприятие-изготовителя в соответствии с 
требованиями заказчика (или в соответствии с требованиями проектной 
документации заказчика). 

д) выполнить маркировку кабельных линий по технологии монтажной 
организации в соответствии с требованиями проектной документацией. 
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10 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

10.1 Порядок подготовки изделия к работе, следующий: 
а) убедиться в правильности выполненного электромонтажа; 
б) подать напряжение на ввод электропитания; 
в) проверить на клеммной колодке Х1 наличие входного 

напряжения на соответствие требованиям 1.6.2; 
г) проверить установленное значение реле контроля 

температуры SK1 – 10 (см. рис. 10), при необходимости установить 
требуемое значение, вращая колесо по часовой стрелке или против часовой 
стрелки; 

д) включить автоматический выключатель QF1 (QF2 при 
наличии); 

е) включить аппаратуру (электрооборудование) установленную 
внутри изделия согласно сопроводительной документации на неё; 

ж) закрыть дверцу. 

 
Рис. 10 – Установка значения термостата (обогрев) 

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

11.1 Ежедневное техническое обслуживание изделия заключается в 
визуальном контроле его внешнего вида. При осмотре следует обращать 
внимание на состояние лакокрасочного покрытия (при необходимости 
производить работы по его восстановлению), целостности корпуса, 
надёжности крепления и состояния кабелей, подходящих к нему. 

11.2 В зимний период, особенно после снегопада, метели или 
образования наледи, следует очищать изделие от наледи и снежных 
наносов. Обеспечивать открывание дверцы изделия. 

11.3 Не реже одного раза в полгода контролировать затяжку 
резьбовых соединений внутри изделия. 

12 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

12.1 По окончании срока службы изделие (партия) подлежит утилизации 
как электротехнический лом без применения специальных мер защиты 
окружающей среды. Порядок утилизации изделия определяется 
Потребителем. 

12.2 В составных частях изделия радиоактивные, химически активные 
материалы отсутствуют. Специальные требования по безопасности и 
методам утилизации не предъявляются. 
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13  ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 

По требованию заказчика изделие доработано отверстиями для 

установки кабельных вводов: ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

По требованию заказчика на предприятие-изготовителе в изделие 

 дополнительно установлена аппаратура (электрооборудование): 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ 

А1 Варианты схемы соединений в зависимости от комплектации 
изделия показаны на рис. А.1, перечень элементов дан в табл. А.1. 

Таблица А.1 – Перечень элементов к схеме 

Поз. 
обозначение 

Наименование 
 

Кол. 
 

Примеч. 
 

    QF1 Автоматический выключатель 
ВА47–29 1Р 1А «С» ГОСТ Р 50345–2010 

 
1 

Для изделий с 
Pобогр ≤ 160 Вт 

Автоматический выключатель 
ВА47–29 1Р 3А «С» ГОСТ Р 50345–2010 1 

Для изделий с 
Pобогр >160 Вт 

QF2 Автоматический выключатель 
ВА47–29 1Р 16А «С» ГОСТ Р 50345–2010  

По отдельному 
заказу 

EK1 Нагревательный элемент 1 
 

SK1 Реле контроля температуры 
PTHT 0-60C NC 

 
1 

 

XS1 Розетка с заземлением на din-рейку 
РАр10-3-ОП 

 
1 

По отдельному 
заказу 

X1.L 

Клемма трёхпроводная проходная (4 мм2), 
серая 

1 

Для изделий 
В<600 мм 

Клемма трёхпроводная проходная (6 мм2), 
серая 

Для изделий 
В≥600 мм 

X1.1-Х1.3 

Клемма трёхпроводная проходная (4 мм2), 
серая 

3 

По отдельному 
заказу 

Клемма трёхпроводная проходная (6 мм2), 
серая 

X1.N 

Клемма трёхпроводная проходная (4 мм2), 
синяя 

1 

Для изделий 
В<600 мм 

Клемма трёхпроводная проходная (6 мм2), 
синяя 

Для изделий 
В≥600 мм 

Х1.PE 

Клемма трёхпроводная проходная (4 мм2), 
жёлто-зелёная 

1 

Для изделий 
В<600 мм 

Клемма трёхпроводная проходная (6 мм2), 
жёлто-зелёная 

Для изделий 
В≥600 мм 

N Клемма AVK 2,5, синяя (2.5 мм2) 1 
 

PE Заземляющая клемма AVK 2,5/4T (4 мм2) 1 
 

Pобогр – мощность обогрева изделия. 
В – ширина изделия. 
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Рис. А1 – Схема электрическая соединений 
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