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ВИБРАЦИОННЫЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ (ВЧЭ) 
Этикетка 

РДБЖ.425119.005 ЭТ 
код продукции 

1 Основные сведения об изделии и технические данные 
1.1 Настоящий документ распространяется на вибрационный 

чувствительный элемент (далее по тексту – ВЧЭ, изделие). Перед 
эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с данным документом. 

1.2  
Вибрационный чувствительный элемент (ВЧЭ)  РДБЖ.425119.005 

наименование изделия  обозначение 

№  /         м  изготовлен   
 заводской номер изделия  длина    число  месяц, год 

1.3 Предприятие-изготовитель: ООО «Рад орубеж»  
Адрес предприятия-изготовителя: РФ, 440034, Пензенская область, 

г. Пенза, ул. Краснова, влд. 123, помещ. 10; 
Тел.: +7(8412)25-34-50; +79273655330; 
e-mail: radiorubezh@mail.ru; zakaz@rdbzh.ru; 
web-сайт: https://rdbzh.ru. 
1.4 ВЧЭ предназначен для работы в составе средства обнаружения 

вибрационного проводного «Радиорубеж–М» РДБЖ.425119.001 или других 
изделий с аналогичным принципом действия, которое контролирует 
целостность и механические колебания ВЧЭ с номинальным сопротивлением 
1 МОм ± 5%. 

Механические колебания ВЧЭ приводят к формированию электрических 
сигналов, которые обрабатываются блоком электронным (БЭ) из состава 
средства обнаружения вибрационного «Радиорубеж–М» или других аналогов. 

ВЧЭ устанавливается на следующих типах заграждений (козырьков): 
– заграждения высотой от 2 до 3 м, выполненные на основе стальной 

сварной проволоки диаметром от 2,5 до 8 мм; 
– заграждения высотой от 2 до 3 м, выполненные на основе сетки ССЦП 

250/50; 
– заграждения высотой от 1,5 до 3 м, выполненные на основе плоской 

или объёмной армиро анной колючей ленты (АКЛ) диаметром до 1000 мм; 
– козырьковые заграждения (КЗР), выполненные на основе объёмной 

или плоской АКЛ, сварной панели или сетки ССЦП, которые устанавливаются 
по верху вышеуказанный заграждений и железобетонных заграждений. 

Сведения о способах монтажа и особенностях эксплуатации приведены в 
эксплуатационной документации на средство обнаружения вибрационное 
проводное «Радиорубеж–М» (или аналог). 
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С. 2   РДБЖ.425119.005 ЭТ 

1.5 Технические данные изделия: 
1.5.1 ВЧЭ относится к группе исполнения аппаратуры средств 

физической защиты 1.10.2 (стационарная аппаратура, неработающая на ходу) 
по ГОСТ Р 52860–2007. 

1.5.2 Режим работы изделия круглосуточный (непрерывный). 
1.5.3 Условия эксплуатации в условиях УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, при 

воздействии следующих факторов: 
– температура окружающего воздуха – от минус 50 до плюс 50 °С;
– относительная влажность воздуха – до 95 % при 35 °С.

1.5.4 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 – IP67. 
1.5.5 ВЧЭ может поставляться с длиной от 5 до 250 м кратно 1 м 

(определяется при заказе). 
1.5.6 Номинальное сопротивление – 1 МОм ± 5%. 
1.5.7 Общий вид изделия см. рис. 1. 
1.5.8 Масса изделия (при максимальной длине 250 м) не более 8 кг. 
1.6 Предприятие–изготовитель оставляет за собой право вносить 

изменения и/или дополнения, не ухудшающие основные технические 
характеристики, в конструкцию изделия и/или в документацию без уведомления 
потребителя. 

Рис. 1 – Внешний вид изделия 

2 Свидетельство об упаковывании 
2.1 Изделие упаковано согласно требованиям, предусмотренным в 

действующей технической документации. 

должность 

личная подпись расшифровка подписи число, месяц, год 

3 Свидетельство о приёмке 
3.1 Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей 

технической документацией и признано годным для эксплуатации. 

Начальник ОТК 
МП 

личная подпись расшифровка подписи число, месяц, год 
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РДБЖ.425119.005 ЭТ                                                                                          С. 3 

4 Сроки службы и хранения, 
ограничения по транспортированию, 
гарантии изготовителя (поставщика) 

4.1 Срок службы изделия – 8 лет. 
4.2 Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя – 1 год в 

условиях 2 (С) по ГОСТ 15150–69 (не отапливаемые хранилища в макрокли-
матических районах с умеренным и холодным климатом, температура воздуха 
от минус 50 до плюс 50 °С, относительная влажность до 98 % при 25 °С (верх-
нее значение, среднегодовое – 75 % при 15 °С)). 

4.3 Условия транспортирования – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150–69 в 
части климатических внешних воздействующих факторов (навесы в макро-
климатических районах с умеренным и холодным климатом, температура 
воздуха от минус 50 до плюс 50 °С, относительная влажность до 98 % при 25 
°С (верхнее значение, среднегодовое – 75 % при 15 °С) и С (2) по 
ГОСТ Р 51908–2002 – в части механических (перевозки автомобильным, 
воздушным, железнодорожным транспортом или в сочетании их между собой 
с общим числом перегрузок не более четырех). 

Стандартная упаковка не обеспечивает сохранности изделия при 
транспортировании водным путём или при транспортировании в районы 
крайнего севера и приравненные к ним местности, а также при хранении в 
данных районах. При необходимости такого транспортирования и хранения 
изготовляется специальная упаковка по отдельному заказу. 

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с прави-
лами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида. 

4.4 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня отгрузки изделия. 
4.5 Претензии по качест у не принимаются: 
- при отсутствии этикетки на изделие или товарно-транспортной накладной 

либо другого документа с указанием даты отгрузки; 
- при несоблюдении условий и правил транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации; 
− при наличии на изделии механических повреждений и дефектов, 

возникших в результате следов химического и/или термического 
воздействия, следов воздействия животных и/или природных явлений. 

5 Сведения об утилизации 
5.1 По окончании срока службы изделие подлежит утилизации, без 

применения специальных мер защиты окружающей среды. Порядок 
утилизации изделия определяется Потребителем 

5.2 В составных частях изделия радиоактивные, химически активные 
материалы отсутствуют. 

5.3 Драгоценных материалов, подлежащих учёту, изделие не содержит. 
5.4 Изделие содержит следующие цветные металлы (при максималь-

ной длине 250 м): 
− медь и сплавы на медной основе – 1,35 кг; 
− алюминий и алюминиевые сплавы – 0,28 кг. 
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ООО «Радиорубеж» 
юр. адрес: 440034, г. Пенза, ул. Краснова, влд. 123, помещ. 10 

тел.:  +7(8412)25-34-50 

e-mail: radiorubezh@mail ru, zakaz@rdbzh.ru 
www.rdbzh.ru 
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