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Протокол Ng 91 ИЦ от 13,1|,2023r, на 4 листах лист 2

I. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Комплект автоматики (привод) для двухстворчатьD( распашных ворот ПВР2-В в составе:

1. Привод ПВР2-В РДБЖ.303236.001-03 зав. N9 009 со шкафом
управления РДБЖ. 65 бЗ27,00'7 -Q1. - 1 компл;

II. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ И КРАТКАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА

Комплекты автоматики (приводы) для двухстворчатых распашных ворот ПВР2 (да-гrее по
тексту - ПВР2, изделия) РДБЖ.30322З.00|, РДБЖ.303225,002, РДБЖ.303236.001 прЕдназначены
для установки на распашные ворота, механизации и управления двухстворчатыми распашными
воротами, устанавливаемыми или установленными на отдельных автомобильных иluли
железнодорожных проездах, или в составе контрольно-пропускных пунктов (КПП) систем
контропя и управления доступом (СКУЩ), или в составе программно-аппаратного комплекса дJuI
организации автоматизированного транспортного КПII (ПАК АТКПП), служат для обесшечения
контрольно-пропускного режима при въ9зде цlили выезде.

Изделия оснащены шкафом управления (ШУ) и двумя приводами. ШУ, в зависимости от
исполнения привода, устанавливается в здании КПП или на улиr}е, не имеет органов управления
и индикациина лицевоЙ панели (дверuе).,Щистанционное управление ПВР2 осуществляется с
поста кнопочного выносного (ПКВ) и с поста кнопочного выносного с индикацией (ПКВи).

Основные,iехнические характеристики ПВР-2 указаны в таблице 1.

Табл т пвр2ица ехнические х арактеристики иводов

наименование
показателя

3начение
пвр2-А пвр2_Б пвр2_в

рдБж,з03223,001
рдБж.303225.002 рдБтt.3032з6.001

-01 -02 _03
Время
открывания\закрыва
ниlI ствоDок" с

25 -з0,
не регулируемOе

8 -20,
регудирумое

|2 -20,
регудируемое

Угол открывания
ётворок (номин.) 90о

Направление
открываншI створок

внутрь/наружу охраняемой территории

Тип привода Рычажный

Тип редуктора планетарный червячный

Тип Коллекторный
24в

Трехфазный асинхронный с
электDомагЕитным тоDмозом

Трехфазный асинхронный,

Мощность
эдектродвигателя, Вт 90 250 180

Частота вращениrI
Balla двигатедя,
об./мин.

2900 1 380 900

Кругящий момеЕт на
выходном ваJIу

двигателя, Нм
1200 960 650

Потребляемая
мощность, кВт.

0,5 1,3 1,5 0,8 1,0 1,0 I,2

Масса издедиrI, KI. 115 130 95



Протокол JЪ 91 ИЦ от 13.11.202Зr, на 4 листах лист 3

Заказчик: ООО <<Радиорубеж).
Адрес юридический: 440034, г. Пенза, ул. Красноьа, д.12З, помещение Ns10.
Адрес местонахоМения: 440034, г. Пенза, ул. Краснова, д. |23.

III. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Проверочные испытания проводились в связи с конструктивными ул)п{шениями изделия по
требованию заказчика и расширением диап€}зона температуры окружающего возд).ха до минус
60ОС по п, |,|.1РДБЖ.300320.001 ТУ (сохранение работоспособности при испытании на
холодоустойчивость).

Методика коцтроля по п. 5.2.З, 5.2.5, 5.2.6 РДБЖ.300320.001 ТУ.

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Испытания проводились 13. \Т.2023г.в ИЦ АО "ППО ЭВТ им.В.А.Ревунова".
Климатические условияпри проведении испытаний: \

Температура: 24,5ОС1'
Относительнaul влажность : 57Оlо;

Атмосферное давление: 98,5 кПа;
за исключением испытаний проводимых с помощью кJIиматических камер.

v. измЕритЕльЁАя АппАрАтурА и испытАтЕльноЕ оБорудовАниЕ

N
пlл

наименование Заводской номер Дата следующей
аттестации

1 Климатическая камера PG-4GT 290тз4 05.2024г.



ль
п/п

наименование
проверки

рдБж.300320.001
ту Факти-

ческое
значение

Соотв.
Тре-

бование
Мето-
дика

гlормированное значение и допустимое
отклонение

1 2 3 4 5 6 7
1 испытание на

воздействие
uониженной
температуры
окружающего
воздуха (минус
55ОС и миIryq
60"с).

п.1.1.7 5.2.з,
5,2.5,
5,2,6

Температура согласно таблицы 2
п. 1.1.7 РДБЖ.300320.001 ТУ.
Продолжительность испытания: 2
часа для каждого значения
температуры окружающего воздуха.
Проверка работоспособности
приводов ПВР2-В осуществляется
при воздействии пониженной
температуры (минус 55"С и минус
60'С) в полуавтоматическом режиме
работы.
Работоспособность приводов
ПВР2-В в процессе испытания
должна соответствовать л. 5,2.3,
5.2.5, 5.2.6 рдБж.300320.00 1 ту.

Соотв. Соотв,

YII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплект автоматики (привод) дJuI двухстворчатых распашных ворот ПВР2-В, изготовленный
ООО <Радиорубеж>>, соответствует требованиям п. 1.1.7 РДБЖ.300320.001 ТУ (при испытании на
холодоустойчивость).

Привод ПВР2*В РДБЖ.303236.001--03 зав. Jtlb 009 со шкафом управления
РДБЖ.656З27.007-0t сохраняет работоспособность в полуавтоматическом режиме работы при
воздействии значений температуры окружающего возду(а: минус 55ОС и минус 60"С"

Испытания провели:

ООО <<Радиорубеж> АО кППО ЭВТ им. В, А. Ревунова>

Инженер- констр ор Инженер ИЩ
Р, А. Мишин

Д.Н. Ноздрачёв

РЭА и приборов

С.Н. Родин,
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