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РДБЖ.425548.002-01 МЧ
Копировал Формат A3

1. * Размеры для справок.
2. ** Размеры в соответсвии с требованиями проектной документации на объект.
3. *** Размер в соответсвии с требованиями проектной документации на объект. При
расстоянии менее 2 м, рекомендуется поменять местами Прм 2 и  Прд 2. 
4. Установка на месте монтажа осуществляется силами и средствами монтажной
организации, в соответсвии с требованиями проектной документации на объект и
сопроводительной документацией на изделие.
Все работы по монтажу должны проводиться с соблюдением требований действующих
нормативных документов по технике безопасности.
5. Последовательность проведения монтажа:
- разработать котлован необходимых размеров в соответствии с требованиями
проектной документации;
- установить стойки и выставить по уровню. Отклонение от вертикали ±10 мм;
- выполнить ввод кабельных линий в стойку с последующей протяжкой через верхнюю её
часть;
- выполнить заделку кабельных трасс по технологии монтажной организации;
- выполнить заливку котлована бетоном.
- установить и закрепить коробку распределительную (КР) на стойку;
- установить и закрепить Прм и Прд (для основн. исполн. Прм 2 и Прд 2);
- выполнить необходимые отверстия в стойках для прятяжки кабельных линий в тело
распределительной коробки, Прм и Прд;
- выполнить ввод кабельных линий через выполненные отверстия в тело КР, Прм и Прд;
- выполнить подключение Прм и Прд в соответствии с требованиями проектной
документации на объект и схемой электрической соединений и подключения на изделие;
- выполнить юстировку Прм и Прд в соответствии с сопроводительной документацией
на изделие. и проверить работоспособность.
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