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ВНИМАНИЕ!!! 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЛОЖЕННЫХ В 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКАЗАМ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ 

НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ, А ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 

ДЛЯ ОТМЕНЫ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ–ИЗГОТОВИТЕЛЯ! 
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Перед монтажом и эксплуатацией необходимо внимательно 
ознакомиться с эксплуатационной документацией на изделие, приведённой в 
разделе «Комплектность». 

1.2  
Средство обнаружения вибрационное 

«Радиорубеж-М»  РДБЖ.425119.001-02 
наименование изделия  обозначение 

№   
 

 изготовлен  
 заводской номер изделия    число, месяц, год 

1.3 Предприятие-изготовитель: ООО «Радиорубеж». 
Адрес предприятия-изготовителя: РФ, 440034, Пензенская область, 

г. Пенза, ул. Краснова, влд. 123, помещ. 10; 
Тел.: +7(8412)25-34-50; +79273655330; 
e-mail: radiorubezh@mail.ru; zakaz@rdbzh.ru; 
web-сайт: https://rdbzh.ru. 

1.4 Пример записи обозначения изделия при заказе. 

а. Средство обнаружения вибрационное «Радиорубеж-М». 

«Радиорубеж-М» РДБЖ.425119.001-02 

б. Средство обнаружения вибрационное «Радиорубеж-М», в состав 
которого входит четыре вибрационных чувствительных элемента длиной по 
250 м. Дополнительное оборудование – прибор приёмно-контрольный. 

1. Радиорубеж-М РДБЖ.425119.001-02; 

2. ВЧЭ РДБЖ.425119.005 (250 м – 4 шт.); 

3. Прибор приёмно-контрольный РДБЖ.466220.006. 

1.5 Средство обнаружения вибрационное «Радиорубеж-М» (далее по 
тексту – изделие) является пассивным поверхностным вибрационным 
средством обнаружения и предназначено для обнаружения попытки 
преодоления человеком инженерных заграждений из сварных панелей (или 
аналогичных) высотой до 3 м общей протяжённостью до 500 м (два фланга по 
две линии до 250 м или два фланга по одной линии до 500 м), с помощью 
устанавливаемых на заграждение и/или под заграждением (в грунте) 
вибрационных чувствительных элементов.  

Принцип действия изделия основан на регистрации упругих 

механических колебаний заграждений и грунта, возникающих при 

преодолении или разрушении нарушителем данного инженерного 

заграждения (перепиливания, перекусывания сетчатого полотна), а также 

попытки подкопа под заграждением. 
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1.6 Технические характеристики изделия 
1.6.1 Изделие является четырёхканальным устройством и относится к 

группе исполнения аппаратуры средств физической защиты 1.10.2 
(стационарная аппаратура, неработающая на ходу) по ГОСТ Р 52860–2007. 

1.6.2 Режим работы изделия круглосуточный (непрерывный 
длительный). 

1.6.3 Условия эксплуатации в условиях УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, при 
воздействии следующих факторов: 

– температура окружающего воздуха – от минус 55 до плюс 55 °С; 
– относительная влажность воздуха – до 100 % при 25 °С; 
– атмосферные осадки: дождь, роса, иней. 
1.6.4 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 – IP65. 
1.6.5 Электропитание изделия осуществляется от источников 

постоянного тока напряжением 24 В (в диапазоне от 9,0 до 36 В) с уровнем 
пульсаций не более 100 мВ ± 10%. 

1.6.6 Ток потребления изделия не более 40 мА при питании от 
источника постоянного тока напряжением 24 В. 

1.6.7 Напряжение, коммутируемое выходными контактами изделия не 
менее 72 В, при токе не менее 30 мА. 

1.6.8 Вероятность обнаружения изделием попытки преодоления или 
разрушения заграждения нарушителем не менее 0,98 при доверительной 
вероятности 0,9. 

1.6.9 Длительность извещения о тревоге не менее 2 с. 
1.6.10  Время готовности изделия после включения электропитания не 

более 60 с. 
1.6.11  Время готовности изделия после выдачи извещения о тревоге не 

более 10 с. 
1.6.12  Изделие устойчиво к воздействию электромагнитных помех по 

ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51699-2000 и соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств». 

1.6.13  Габаритные размеры блока обработки сигналов (БОС) – 
250×170×85 мм. 

1.6.14  Масса изделия не более 2 кг. 

В полном объеме технические данные, принцип работы, монтаж и 
настройка изделия, а также дополнительного оборудования даны в 
руководстве по эксплуатации на изделие.  

1.7 Предприятие–изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения, не ухудшающие основные технические 
характеристики, в конструкцию изделия и в документацию без уведомления 
потребителя. 
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2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

2.1 Комплектность изделия приведена в табл. 1. 
Таблица 1 – Комплектность 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол-во  Зав. номер 

    
 Составные части изделия   

РДБЖ.425119.002-02 Блок обработки сигналов (БОС) 1  

 
CD-диск с программным 
обеспечением и руководством по 
эксплуатации 

1 – 

 Комплекты   

РДБЖ.425911.018 Комплект монтажных частей 1) 1  

 в составе:   

РДБЖ.741111.006 Планка 2 б/н 

РДБЖ.745312.001 Кронштейн 2 б/н 

 Шуруп 3-4х40 ГОСТ 1144-80 4 – 

 Винт М4х8 ГОСТ 1491-80 4 – 

 Гайка М4 ГОСТ 5927-70 4 – 

 Шайба 4 Н ГОСТ 6402-70 4 – 

 Шайба 4 ГОСТ 10450-78 4 – 

 Шайба 4 ГОСТ 17475-80 4 – 

 Дюбель 6х40 ГОСТ 26998-86 4 – 

 Хомут 1Л 70-90-7 Н ГОСТ 28191-89 2 – 

 Эксплуатационная документация   

РДБЖ.425119.001-02 ПС Паспорт 1 – 

РДБЖ.425119.001-02 РЭ Руководство по эксплуатации 2) 1 – 

 
Дополнительные сведения о 

комплектности 3) 
  

РДБЖ.425119.005 4) 
Вибрационный чувствительный 
элемент (ВЧЭ) 

 1  

 1  

 1  

 1  

РДБЖ.425119.009 4) 
Вибрационный чувствительный 
элемент (ВЧЭ) 

 1  

 1  

 1  

 1  
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Окончание табл. 3 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол-во Зав. номер 

    

РДБЖ.425119.006 4) 
Вибрационный чувствительный 
элемент противоподкопный (ВЧЭп) 

 1  

 1  

 1  

 1  

РДБЖ.425119.0010 4) 
Вибрационный чувствительный 
элемент противоподкопный (ВЧЭп) 

 1  

 1  

 1  

 1  

 РДБЖ.425911.002 Комплект монтажных частей КМЧ-У n 5) б/н 

 РДБЖ.425911.003 
Комплект монтажных частей КМЧ из 
нейлоновых светостабилизирован-
ных стяжек с металлическим зубом 

n 5) б/н 

 РДБЖ.468921.001 
Комплект монтажных частей 
КМЧ-ВБ 

n 5) б/н 

 РДБЖ.468921.008 
Комплект монтажных частей 
КМЧ-П125 

n 5) б/н 

 РДБЖ.468921.008-01 
Комплект монтажных частей 
КМЧ-П250 

n 5) б/н 

 РДБЖ.466220.006 Прибор приёмно-контрольный (ППК) 1  

 РДБЖ.685541.002 Заземлитель 1 б/н 

  Прибор настройки (ПН) 1  

 в составе:  
 

 Ноутбук (планшетный ПК) 1 
 

 
Преобразователь интерфейсов 
USB-RS485 

1 
 

 
Запасные части, инструмент 

и принадлежности 3)  

 

РДБЖ.425913.003 Комплект запасных частей 1  

1) Комплект предназначен для крепления блока обработки сигналов (БОС) на 
вертикальной стене или опоре. 

2) Не поставляется в бумажном варианте. Электронная версия документа 
поставляется на диске и доступна на сайте компании (https://rdbzh.ru). 

3) Указанные под заголовком комплектующие изделия и сопроводительная 
документация к ним поставляются по отдельному заказу. 

4) Количество и длина указывается при заказе. Максимальное количество ВЧЭ и 
ВЧЭп не более четырёх, в любом сочетании. 

5) n = ___, количество комплектов определяется при заказе и зависит от количества 
и длины ВЧЭ. 
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3 СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ ПО 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

3.1 Срок службы изделия – 8 лет. 
3.2 Срок хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя – 

3 года в условиях 2 по ГОСТ 15150–69 (не отапливаемые хранилища в 
макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, 
температура воздуха от минус 55 до плюс 55 °С, относительная влажность до 
98 % при 35 °С (верхнее значение, среднегодовое – 75 % при 15 °С)). 

3.3 Ограничения по транспортированию: 
– условия С по ГОСТ Р 51908–2002 в части механических внешних 

воздействующих факторов (перевозки автомобильным, воздушным – в 
герметизированных отсеках, железнодорожным транспортом, водным путём 
(кроме моря) или в сочетании их между собой). 

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на транспорте 
соответствующего вида, исключая перемещение и соударение. 

– условия 5 по ГОСТ 15150–69 в части климатических внешних 
воздействующих факторов (навесы в макроклиматических районах с 
умеренным и холодным климатом, температура воздуха от минус 55 до плюс 
55 °С, относительная влажность до 98 % при 35 °С (верхнее значение, 
среднегодовое – 75 % при 15 °С)). 

После транспортирования при отрицательных температурах 
распаковывание изделия должно проводиться после выдержки в нормальных 
условиях не менее 6 часов. 

3.4 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям действующей технической документации при соблюдении 
потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации. 

Гарантийный срок – 1 год, устанавливается от даты продажи изделия 
или от даты ввода изделия в эксплуатацию при участии специалистов 
предприятия-изготовителя (или уполномоченной организации) с 
соответствующей отметкой о вводе в эксплуатацию в разделе 6 «Сведения о 
монтаже» данного документа. 

Претензии по качеству не принимаются: 

− при отсутствии паспорта на изделие; 

− при изменении состава и/или конструкции; 

− при несоблюдении условий и правил транспортирования, 
хранения, монтажа, подключения, настройки и эксплуатации; 

− при наличии на изделии механических повреждений и дефектов, 
возникших в результате следов химического и/или термического 
воздействия, следов воздействия животных и/или природных явлений.  
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4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 

4.1 Изделие (партия) упаковано(а) согласно требованиям, 
предусмотренным в действующей технической документации 

 
должность 

      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

5.1 Изделие (партия) изготовлено(а) и принято(а) в соответствии с 
обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, 
действующей технической документацией и признано(а) годным(ой) для 
эксплуатации. 

Начальник ОТК 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

 

 
Руководитель предприятия 
или его заместитель   

   обозначение документа, 
по которому производится поставка 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

Представитель заказчика (при наличии) 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ 

6.1 Изделие (партия) смонтировано(а) в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации. 

 
наименование эксплуатирующей организации; адрес места проведения монтажных работ 

 
наименование и контактные данные организации, осуществлявшей монтаж 

 
должность ответственного представителя организации, осуществлявшей монтаж 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

Представитель заказчика 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 
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7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 Изделие должен быть надежно заземлено в соответствии с 
требованиями действующей нормативной документации. По степени защиты 
от поражения электрическим током изделие относится к классу 0I по 
ГОСТ 12.2.007.0–75. 

  ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕННИЯ К 
ЗАЗЕМЛЕНИЮ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
 

7.2 К монтажу, техническому обслуживанию и ремонту изделия 
допускаются специалисты, ознакомленные с настоящим паспортом, а также 
имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

7.3 В процессе эксплуатации изделия необходимо руководствоваться 
действующими «Правилами по охране труда при эксплуатации электро-
установок». 

7.4 При организации работ на высоте более 1,5 м работники должны 
быть обеспечены средствами защиты от падения с высоты и другими 
предохранительными средствами, а также сумками для переноски и хранения 
ручных инструментов и крепежных материалов. 

При использовании лестницы ее высота должна обеспечивать удобство 
проведения монтажных работ. 

7.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
– ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ИЗДЕЛИЯ НЕИСПРАВНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ; 

– ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ ПРИ ГРОЗЕ, ВВИДУ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ ОТ НАВОДОК НА ЛИНИИ СВЯЗИ ПРИ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДАХ; 

– ПРОКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЕЙ, РАЗДЕЛКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИ 
ВКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ; 

– ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ С ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ БЛОКА 
ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ (БОС); 

– ПРОВОДИТЬ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ В ТЕЧЕНИИ ИЛИ ПРИБЛИЖЕНИИ ГРОЗЫ, А ТАКЖЕ ВО 
ВРЕМЯ ДОЖДЯ И СНЕГОПАДА; 

– ОТСОЕДЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ ОТ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ. 
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8 СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

8.1 С целью поддержания изделия в исправном состоянии и 
обеспечения постоянной готовности к использованию необходимо проводить 
своевременное регламентированное техническое обслуживание (далее по 
тексту – РТО). 

8.2 Объём и периодичность установлены в руководстве по 
эксплуатации на изделие (см. РДБЖ.425119.001-02 РЭ). 

8.3 К обслуживанию допускаются специалисты с образованием не 
ниже полного среднего или среднего специального, изучившие 
эксплуатационную документацию на изделие, обученные правилам и 
приемам безопасной работы и прошедшие соответствующий инструктаж. 

8.4 Текущий ремонт проводится, как правило, сразу при обнаружении 
неисправности или в ходе РТО. В зависимости от его сложности и 
квалификации исполнителей может выполняться техническим персоналом 
обслуживающей организации без разборки изделия. Ремонт с разборкой 
изделия, заменой составных частей и настройкой производится 
предприятием-изготовителем (или уполномоченной организацией). 

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

9.1 По окончании срока изделие подлежит утилизации согласно 
нормам и правилам, действующим на территории РФ. 

9.2 В составных частях изделия, радиоактивные, химические активные 
материалы – отсутствуют. Специальные требования по безопасности и 
методам утилизации не предъявляются. 

9.3 Изделие драгоценных материалов и цветных металлов, 
подлежащих учету, не содержит. 

10 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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ООО «Радиорубеж» 

юр. адрес: 440034, г. Пенза, ул. Краснова, влд. 123, помещ. 10 

тел.:  +7(8412)25-34-50 

e-mail: radiorubezh@mail.ru, zakaz@rdbzh.ru 

www.rdbzh.ru 
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