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С. 2  РДБЖ.303225.002 ПС 

ВНИМАНИЕ!!! 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЛОЖЕННЫХ В 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОТКАЗАМ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ 

НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ, А ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 

ДЛЯ ОТМЕНЫ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ–ИЗГОТОВИТЕЛЯ! 
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1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Перед монтажом и эксплуатацией необходимо внимательно 
ознакомиться с эксплуатационной документацией на изделие, приведённой 
в разделе «Комплектность». 

1.2  
Комплект автоматики (привод) для 

двухстворчатых распашных ворот (ПВР2-Б)  см. табл. 1 
наименование изделия  обозначение 

№  /   изготовлен  
 заводской номер изделия  кол.   число, месяц, год 

Таблица 1 – Варианты изготовления 
Отметка 
исполн.1) Обозначение Примечание 

 РДБЖ.303225.002 

В составе шкаф 
управления 
РДБЖ.656337.002 (без 
адаптера управления 
АТКПП) 

Климатическое 
исполнение шкафа 
управления – УХЛ4, 
температура 
эксплуатации 
от плюс 1 до 50 °С  РДБЖ.303225.002-01 

В составе шкаф 
управления 
РДБЖ.656337.002-01 
(с установленным 
адаптером управления 
АТКПП) 

 РДБЖ.303225.002-02 

В составе шкаф 
управления 
РДБЖ.656337.002-02 
(без адаптера 
управления АТКПП) 

Климатическое 
исполнение шкафа 
управления – УХЛ1, 
температура 
эксплуатации 
от минус 60 °С до 
плюс 50 °С 

 РДБЖ.303225.002-03 

В составе шкаф 
управления 
РДБЖ.656337.002-03 
(с установленным 
адаптером управления 
АТКПП) 

1) В графе делается отметка (указывается символ V или +) в той строке, 
данные которой соответствуют изготовленному изделию. 

1.3 Предприятие-изготовитель: ООО «Радиорубеж». 
Адрес предприятия-изготовителя: РФ, 440034, Пензенская область, 

г. Пенза, ул. Краснова, влд. 123, помещ. 10; 
Тел.: +7(8412)25-34-50; +79273655330; 
e-mail: radiorubezh@mail.ru; zakaz@rdbzh.ru; 
web-сайт: https://rdbzh.ru. 
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1.4 Пример записи обозначения изделия при заказе 

а. Комплект автоматики (привод) для двухстворчатых распашных 
ворот, в составе которого поставляется шкаф управления 
РДБЖ.656337.002 климатического исполнения УХЛ4 без адаптера 
управления АТКПП. 

ПВР2-Б РДБЖ.303225.002 

б. Комплект автоматики (привод) для двухстворчатых распашных 
ворот, в составе которого поставляется шкаф управления 
РДБЖ.656337.002-03 климатического исполнения УХЛ1 с установленным 
адаптером управления АТКПП и с 11 (одиннадцатью) кабельными вводами 
латунными М22 (Ø зажимаемого кабеля 8-15 мм) для обеспечения ввода и 
фиксации кабельных линий. Дополнительное оборудование пост кнопочный 
выносной с индикацией с кабельным вводом латунным М22. 

1. ПВР2-Б-03 РДБЖ.303225.002-03 (М22 (Ø 8-15) – 11 шт.); 
2. ПКВи РДБЖ.425531.012 (М22 (Ø 8-15) – 1 шт). 

1.5 Комплект автоматики (привод) для двухстворчатых распашных 
ворот (далее по тексту – ПВР, изделие) предназначен для установки, 
механизации и управления двухстворчатыми распашными воротами, 
устанавливаемыми или установленными на отдельных автомобильных 
и/или железнодорожных проездах на территорию, или в составе 
контрольно-пропускных пунктов (КПП) систем контроля и управления 
доступом (СКУД), или в составе программно-аппаратного комплекса для 
организации автотранспортного КПП (ПАК АТКПП), служащие для 
обеспечения контрольно-пропускного режима при въезде и/или выезде. 

1.6 Изделие обеспечивает: 

- дистанционно–механизированное открывание створок ворот 
внутрь или наружу охраняемой территории, в зависимости от варианта 
установки универсальных кронштейнов; 

- плавный разгон, перемещение и замедление створок ворот при 
открывании/закрывании проезда; 

- регулирование скорости перемещения и времени разгона, 
замедления створки ворот при открывании/закрывании проезда; 

- фиксацию створок ворот во всех положениях с момента остановки 
до последующей команды управления (с целью исключения перемещения 
створок ворот под воздействием ветровых нагрузок или других факторов); 

- механическое перемещение створок ворот в «ручном режиме» при 
отсутствии электропитания или при возникновении аварийной (нештатной) 
ситуации; 

- световую индикацию режимов работы изделия (органы индикации 
и управления расположены на посте кнопочном выносном); 

- выбор привода створки, который будет включаться первым в 
зависимости от расположения притворной планки (с внешней или 
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С. 6                                                                                  РДБЖ.303225.002 ПС    

внутренней стороны охраняемой территории) и от направления открывания 
створок ворот (наружу или внутрь охраняемой территории); 

- контроль положения ригеля электромеханического запирающего 
устройства (далее по тексту – ЭМЗУ); 

- организацию зоны безопасности автотранспортного средства с 
возможностью выбора алгоритма работы и управления; 

- автоматическое закрывание створок ворот через установленный 
интервал времени, после проезда автотранспортного средства через зону 
безопасности; 

- передачу выходных сигналов: «ворота открыты», «ворота 
закрыты», «створки ворот перемещаются», «авария» и «Д.О.З.» (тип 
сигнала «сухой контакт»); 

- информирование о необходимости проведения технического 
обслуживания; 

- подключение дополнительного оборудования: 
 панель светодиодная двухсигнальная (светофор), 

напряжением 24 В/220 В или других внешних источников питания; 
 лампа сигнальная (24 В); 
 оповещатель звуковой (24 В); 
 оповещатель комбинированный светозвуковой (24 В); 
 комплект радиоуправления (24 В); 
 пост кнопочный выносной (двухкнопочный); 
 пост кнопочный выносной с индикацией (двухкнопочный); 
 пост кнопочный выносной с индикацией (двухкнопочный) по 

линии интерфейса RS-485 (для основного и –02 исполн.); 
 комплект устройств безопасности проезда (24 В); 
 ЭМЗУ; 
 адаптер управления АТКПП РДБЖ.468354.002 для основного и 

–02 исполн., при необходимости доработать шкаф управления на 
месте эксплуатации (для –01 и –03 исполн. адаптер управления АТКПП 
входит в состав шкафа управления). 

1.7 Технические характеристики изделия 
1.7.1 Тип привода – планетарный. Крутящий момент (номин.) 

выходного вала – 96 кгс×м (960 Нм). 
1.7.2 Электропитание шкафа управления осуществляется от 

однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 
50 Гц. Отклонение напряжения не должно быть более 10 % в сторону 
увеличения и 15 % в сторону уменьшения, отклонение частоты не должно 
быть более ±1 Гц. 

1.7.3 Потребляемая мощность изделия не более 1,5 кВт 
(оборудование, поставляемое по отдельному заказу, не учитывается); 

1.7.4 Вводной автоматический выключатель в шкафу управления – 
однополюсный, 6 А, характеристика «С». 

1.7.5 Время открывания/закрывания проезда, регулируемое от 8 до 
20 секунд. 
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1.7.6 Угол открывания створок ворот внутрь/наружу охраняемой 
территории – 90/90 градусов. 

1.7.7 Масса изделия не более 130 кг (в базовой комплектации). 
1.7.8 Длина кабелей 
- от шкафа управления до электродвигателя из состава мотора-

редуктора – не более 100 м; 
- от шкафа управления до постов кнопочных выносных – не более 

200 м (при соблюдении требований нормативной и эксплуатационной 
документации); 

- от шкафа управления (для основного и –02 исполнения) до поста 
кнопочного выносного с индикацией по линии интерфейса 
EIA/TIA–485 (RS-485) – не более 1200 м (без повторителя); 

- от шкафа управления (для –01 и –03 исполнений) первого 
(предыдущего) и последнего (последующего) адресата в линии интерфейса 
EIA/TIA–485 (RS-485) – не более 1200 м (без повторителя). 

1.7.9 Условия эксплуатации изделия даны в табл. 2. 

Таблица 2 – Условия эксплуатации изделия 

Характеристика 
РДБЖ.303225.002 

основ, –01 –02, –03 
привод ШУ привод ШУ 

Условие эксплуатации по 
ГОСТ 15150–69 

УХЛ1 УХЛ4 УХЛ1 

Температура окружающего 
воздуха 

от минус 60 
до плюс 50° С  

от плюс 1 до 
плюс 50° С 

от минус 60 до 
плюс 50° С 

Относительная влажность 
воздуха (верхнее рабочее) 

до 98 % при 
25° С 

до 80 % при 
25° С 

до 98 % при 25° С 

Относительная влажность 
воздуха (среднегодовое 
значение) 

до 75 % при 
15° С 

до 60 % при 
20° С 

до 75 % при 
15° С 

Интенсивность дождя до 3 мм/мин – до 3 мм/мин 
Степень защиты по 
ГОСТ 14254-2015 

IP54 IP54 IP65 

Степень защиты от ВМВ по 
ГОСТ IEC 62262-2015 

IK06 IK08 IK06 IK08 

1.7.10 Интенсивность работы изделия 
Интенсивность работы изделия до 100 %, определяется пропускной 

способностью въезда/выезда при эксплуатации. 
1.7.11 Режим работы изделия: 
- непрерывный (круглосуточный), в режиме ожидания команды 

управления; 
- повторно–кратковременный (время на открывание – время на 

проезд автотранспортного средства – время на закрывание); 
- полуавтоматический (управление оператором в режимах 

открывания и закрывания проезда или управление оператором в режиме 
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открывания проезда с последующим автоматическим закрыванием 
проезда); 

- автоматический, для основ. и –02 исполнений в составе СКУД, для 
–01 и –03 исполнений в составе ПАК АТКПП, с применением средств 
автоматического распознавания государственных регистрационных знаков 
автотранспортных средств или RFID считывателей. 

 
 

Рис. 1 – Базовый комплект поставки изделия 

1.8 Предприятие–изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения, не ухудшающие основные технические 
характеристики, в конструкцию изделия и в документацию без уведомления 
потребителя. 
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2 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
2.1 Комплектность изделия приведена в табл. 3. 

Таблица 3 – Комплектность 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол-во на исполн. 
– 01 02 03 

      
 Составные части изделия 

и изменения в комплектности     

РДБЖ.656337.002 Шкаф управления 1 – – – 

РДБЖ.656337.002–01 Шкаф управления – 1 – – 

РДБЖ.656337.002–02 Шкаф управления – – 1 – 

РДБЖ.656337.002–03 Шкаф управления – – – 1 

РДБЖ.425531.011 
 

Пост кнопочный выносной с 
индикацией (2НО, УХЛ4) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

РР.100.02.000 Рычаг универсальный левый 1 1 1 1 

РР.100.02.000-01 Рычаг универсальный правый 1 1 1 1 

РР.102.00.000 Мотор-редуктор планетарный 2 2 2 2 

 Выключатель индуктивный 
бесконтактный 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 Комплекты     

РДБЖ.305651.001 Комплект монтажных частей 1) 1 1 1 1 

 Эксплуатационная документация     

РДБЖ.303225.002 ПС Паспорт 1 1 1 1 

РДБЖ.303225.002 ИМ Инструкция по монтажу 1 1 1 1 

РДБЖ.303225.002 РЭ Руководство по эксплуатации 2) 1 1 1 1 

РДБЖ.656337.002 Э5 
 

Шкаф управления. Схема 
электрическая подключения 

 
1 

 
– 

 
– 

 
– 

РДБЖ.656337.002-01 Э5 
 

Шкаф управления. Схема 
электрическая подключения 

 
– 

 
1 

 
– 

 
– 

РДБЖ.656337.002-02 Э5 
 

Шкаф управления. Схема 
электрическая подключения 

 
– 

 
– 

 
1 

 
– 

РДБЖ.656337.002-03 Э5 
 

Шкаф управления. Схема 
электрическая подключения 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 
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Продолжение табл. 3 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол-во на исполн. 
– 01 02 03 

      
 Дополнительные сведения о 

комплектности 3)     

РДБЖ.305651.010-01 
 

Комплект крепления шкафа на опору 
(столб) 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

РДБЖ.305651.012 Комплект крепления шкафа на стойку  
– 

 
– 

 
1 

 
1 

РДБЖ.305651.014-01 
 
 

Комплект крепления шкафа на 
железобетонный столб (опору) 
освещения 

 
 
– 

 
 
– 

 
 
1 

 
 
1 

РДБЖ.305651.016 
 

Опора монтажная, профиль 
100×60, L-3,7 м  4) 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

РДБЖ.305651.017 
 

Опора монтажная, труба 
ДУ-80/90/100/125/150,  L-3,7 м  4), 5) 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

РДБЖ.425531.012 
 

Пост кнопочный выносной с 
индикацией (2НО, ХЛ1) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

РДБЖ.425531.013 
 

Пост кнопочный выносной 
(2НО, ХЛ1) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

РДБЖ.425531.014 
 
 

Пост кнопочный выносной с 
индикацией по линии интерфейса 
RS–485 (2НО, УХЛ4) 

 
 
1 

 
 
– 

 
 
1 

 
 
– 

РДБЖ.425548.002 
 

Комплект устройств безопасности 
проезда (2 уст-ва, -20/+70 °С) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

РДБЖ.425548.002-01 
 

Комплект устройств безопасности 
проезда (2 уст-ва, -40/+55 °С) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

РДБЖ.425548.002-02 
 

Комплект устройств безопасности 
проезда (1 уст-во, -20/+70 °С) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

РДБЖ.425548.002-03 
 

Комплект устройств безопасности 
проезда (1 уст-во, -40/+55 °С) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

РДБЖ.425548.002-04 
 

Комплект устройств безопасности 
(1 уст-во, -55/+40 °С) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

РДБЖ.425548.002-05 
 

Комплект устройств безопасности 
проезда (2 уст-ва, -55/+40 °С) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

РДБЖ.468354.002 Д01 
 
 

Комплект для доработки шкафа 
управления адаптером управления 
АТКПП РДБЖ.468354.002 

 
 
1 

 
 
– 

 
 
1 

 
 
– 

РДБЖ.648322.001 Коробка распределительная 1 1 1 1 

РДБЖ.676659.001 
 

Панель светодиодная 
двухсигнальная (24 В) 

 1  1  1  1 
 2  2  2  2 

РДБЖ.676659.002 
 

Панель светодиодная 
двухсигнальная (220 В) 

 1  1  1  1 
 2  2  2  2 

РР.100.01.000 Кронштейн 6) 2 2 2 2 
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Окончание табл. 3 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол-во на исполн. 
– 01 02 03 

       
 

Пост кнопочный выносной 
ПКЕ-222-2 У2 (IP54) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
 

Беспроводной двухканальный 
комплект тревожной сигнализации 
ACS–126 R 7) 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 Сигнальная лампа (24 В) 1 1 1 1 

 Звуковой оповещатель (24 В) 1 1 1 1 

 
 

Комбинированный светозвуковой 
оповещатель (24 В) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 Запасные части, инструмент 
и принадлежности 3)     

РДБЖ.303225.002 ЗИП Комплект запасных частей 1 1 1 1 

1) Комплект предназначен для крепления моторов-редукторов и рычагов. 
2) Не поставляется в бумажном варианте. Электронная версия документа 

доступна на сайте компании производителя (https://rdbzh.ru). 
3) Указанные под заголовком комплектующие изделия и сопроводительная 

документация к ним поставляются по отдельному заказу. 
4) Для установки шкафа управления. Длина опоры по требованию заказчика 

может быть другой. Цвет опоры в тон изделия. 
5) При заказе указывается необходимый размер ДУ. 
6) Предназначен для установки мотора-редуктора на стойку ворот из профиля 

квадратного/прямоугольного сечения. Способ установки на месте эксплуатации – 
использование сварки. При поставке ПВР совместно с воротами, кронштейны 
крепятся к опорам на предприятии-изготовителе ворот. 

7) Количество радио-брелоков в базовой комплектации – 2 шт. Количество 
радио-брелоков определяется при заказе, не более 330 шт. Допускается замена 
на комплект радиоуправления с аналогичными техническими характеристиками. 

2.1.1 В составе поставляется: 
Шкаф управления   РДБЖ.656337.002 

наименование изделия   обозначение 
№      изготовлен  
 заводской номер изделия      число, месяц, год 

2.1.2 В шкафу управления (–01 или –03 исполнения) установлен и 
подключен: 

Адаптер управления АТКПП  РДБЖ.468354.002 
наименование изделия  обозначение 

№     изготовлен  
 заводской номер изделия     число, месяц, год 
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3 СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ ПО 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

3.1 Срок службы изделия – 10 лет. 
3.2 Ресурс изделия – 1,5 млн. циклов 1). 
3.3 Срок хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя – 

2 года в условиях 2 по ГОСТ 15150–69 (не отапливаемые хранилища в 
макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом, 
температура воздуха от минус 20 до плюс 50 °С, относительная влажность 
до 98 % при 25 °С (верхнее значение, среднегодовое – 75 % при 15 °С)). 

3.4 Ограничения по транспортированию: 
– условия С по ГОСТ Р 51908–2002 в части механических внешних 

воздействующих факторов (перевозки автомобильным, воздушным, 
железнодорожным транспортом или в сочетании их между собой с общим 
числом перегрузок не более четырех). 

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с 
правилами перевозок грузов, действующими на транспорте 
соответствующего вида. 

– условия 5 по ГОСТ 15150–69 в части климатических внешних 
воздействующих факторов (навесы в макроклиматических районах с 
умеренным и холодным климатом, температура воздуха от минус 20 до 
плюс 50 °С, относительная влажность до 98 % при 25 °С (верхнее значение, 
среднегодовое – 75 % при 15 °С)). 

Стандартная упаковка не обеспечивает сохранность изделия при 
транспортировании водным путём или при транспортировании в районы 
крайнего севера и приравненные к ним местности, а также при хранении в 
данных районах. При необходимости такого транспортирования и хранения 
изготовляется специальная упаковка по отдельному заказу. 

3.5 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям действующей технической документации при соблюдении 
потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией. 

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года, устанавливается от даты 
продажи изделия. 

Претензии по качеству не принимаются: 
− при отсутствии паспорта на изделие; 
− при изменении состава и/или конструкции ШУ; 
− при несоблюдении условий и правил транспортирования, 

хранения, монтажа, подключения, настройки и эксплуатации; 
− при наличии на изделии механических повреждений и дефектов, 

возникших в результате следов химического и/или термического 
воздействия, следов воздействия животных и/или природных явлений; 

− при подключении дополнительных устройств и элементов, не 
предусмотренных схемой электрической подключения. 

 
1) Под циклом понимается перемещение створок ворот из закрытого положения в 

открытое и последующее возвращение обратно в закрытое положение. 
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4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
4.1 Изделие (партия) упаковано(а) согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации 

 
должность 

      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
5.1 Изделие (партия) изготовлено(а) и принято(а) в соответствии с 

обязательными требованиями государственных (национальных) 
стандартов, действующей технической документацией и признано(а) 
годным(ой) для эксплуатации. 
Начальник ОТК 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 
 

линия отреза при поставке на экспорт 

 
Руководитель предприятия 
или его заместитель   

   обозначение документа, 
по которому производится поставка 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

Представитель заказчика (при наличии) 
 МП      

 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О МОНТАЖЕ 
6.1 Изделие (партия) смонтировано(а) в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации. 
 
наименование эксплуатирующей организации; адрес места проведения монтажных работ 

 
наименование и контактные данные организации, осуществлявшей монтаж 

 
должность ответственного представителя организации, осуществлявшей монтаж 

 МП      
 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 

Представитель заказчика 
 МП      

 личная подпись  расшифровка подписи  число, месяц, год 
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7 СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 

7.1 С целью поддержания изделия в исправном состоянии и 
обеспечения постоянной готовности к использованию необходимо 
проводить своевременное регламентированное техническое обслуживание 
(далее по тексту – РТО). 

  ВНИМАНИЕ! ОБСЛУЖИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЛЕЙ)! 

7.2 К обслуживанию допускаются специалисты с образованием не 
ниже полного среднего или среднего специального, изучившие 
эксплуатационную документацию на изделие, обученные правилам и 
приемам безопасной работы, получившие практический опыт работы с 
приводом и прошедшие соответствующий инструктаж. 

7.3 Периодичность проведения РТО зависит о количества 
отработанных циклов или времени работы, в зависимости от того, что 
наступит первым. 

7.4 Независимо от проведения обслуживания, в зимний период 
после снегопада, метели или резких перепадов температуры перед 
началом работы необходимо очистить узлы и детали привода от снежных 
наносов и льда. По окончании очистки следует убедиться в надежной 
работе изделия. 

7.5 Первое РТО производится при достижении 50 000 циклов или 122 
дня, последующее РТО проводится при достижении 50 000 циклов или 122 
дней с момента проведения предыдущего РТО до окончания 
установленного срока службы или ресурса изделия. 

7.6 Индикатор «СЕРВИС», расположенный на посте кнопочном 
выносном с индикацией, информирует эксплуатирующую или 
обслуживающую организацию о необходимости проведения обязательного 
РТО (см. табл. 4). 

7.7 Объем работ по РТО изделия указаны в табл. 5. 
7.8 Сведения о проведении РТО следует вносить в табл.6. 
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Таблица 4 – Индикация индикатора «СЕРВИС» 
Индикатор 
«СЕРВИС» 

Интервал Описание Действия 

Не горит 0 – 50000 циклов или 
0 – 122 дня 

Эксплуатация 
привода в 
обычном режиме 
работы 

Визуальный 
контроль состояния 
индикатора 
«СЕРВИС» 

Горит 50000 циклов /122 дней 
–   до фактического 
значения при котором 
проводится  РТО  

Допускается 
кратковременная 
эксплуатация 
привода в 
обычном режиме 
работы 

Необходимо 
провести РТО 

Мигает с 
частотой 
3 Гц 

100000 циклов/244 дней 
– до фактического 
значения при котором 
проводится  РТО в 
объёме пропущенного и 
наступившего 

Не рекомендуется 
эксплуатация в 
интенсивном 
режиме 

Необходимо 
провести РТО в 
необходимом 
объёме 

100000 циклов/244 дней 
– до фактического 
значения при котором 
проводится  РТО в 
объёме пропущенных и 
наступившего 

Не допускается 
эксплуатация до 
проведения 
необходимых 
работ по 
восстановлению 
исходного 
состояния изделия 

СРОЧНО провести 
РТО в необходимом 
объёме для 
сохранения 
заявленного 
ресурса изделия 

  ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРКУ И ЗАТЯЖКУ РЕЗЬБОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ В ШКАФУ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
КОРОБКАХ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ПОСЛЕ 
ОТКЛЮЧЕННИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ИЗДЕЛИЯ! 

Таблица 5 − Регламентированное техническое обслуживание 

Номер 
РТО 

Периодичность 
проведения 

(циклов/дней) 
Перечень работ 

    ежедневно 1.1 Визуальный осмотр приводов на отсутствие 
посторонних предметов или внешних повреждений, 
мешающих работе привода. В случае обнаружения 
необходимо прекратить эксплуатацию и принять 
меры по устранению и/или восстановлению 
работоспособности изделия. 
1.2 Визуальный контроль состояния и 
работоспособности индикаторов на посте 
кнопочном выносном с индикацией. 
1.3 Проверка работоспособности привода в составе 
ворот совместно с подключенным дополнительным 
оборудованием. 
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Окончание табл. 5 

Номер 
РТО 

Периодичность 
проведения 

(циклов/дней) 
Перечень работ 

   1 50000 / 122 2.1 Выполнение работ по регламенту ежедневного 
РТО. 
2.2 Визуальный осмотр крепежных элементов 
приводов, крепления рычагов к створкам ворот. При 
необходимости их следует подтянуть. 
2.3 Выполнить очистку от загрязнения и смазать 
консистентной смазкой петли створок ворот, 
шарнирные головки рычагов и трущихся элементов. 
2.4 Провести автотестирование электродвигателя 
привода №1 и проверку кабельной линии. 
2.5 Провести автотестирование электродвигателя 
привода №2 и проверку кабельной линии. 

5 250000 / 610 
9 450000 / 1098 
13 650000 / 1586 
17 850000 / 2074 
21 1050000 / 2562 
25 1250000 / 3050 

29 1450000 / 3538 

2 100000 / 244 3.1 Выполнение работ по регламенту №1. 
3.2 Визуальный осмотр индуктивных датчиков. 
Выполнить очистку от загрязнения и при 
необходимости отрегулировать положение 
датчиков и затянуть крепёжные гайки датчиков. 
 

6 300000 / 732 
10 500000 / 1220 
14 700000 / 1708 
18 900000 / 2196 
22 1100000 / 2684 
26 1300000 / 3172 
3 150000 / 366 4.1 Выполнение работ по регламенту №2. 

4.2 Проверка надежности крепления силовых и 
сигнальных кабелей. 
4.3 Провести проверку затяжки резьбовых 
соединений внутри шкафа управления и в 
распределительных коробках. 
4.4 Очисть муфты электромагнитного тормоза из 
состава электродвигателей от статической пыли. 

7 350000 / 854 
11 550000 / 1342 
15 750000 / 1830 
19 950000 / 2318 
23 1150000 / 2806 
27 1350000 / 3294 
4 200000 / 488 5.1 Выполнение работ по регламенту №2. 

5.2 Визуальный осмотр целостности 
лакокрасочного покрытия на внутренних элементах 
конструкции изделия. При наличии нарушения 
следует восстановить ЛКП покрытие путем 
нанесения краски для наружных работ любой 
стандартной марки (цвет – в тон изделия). 
 

8 400000 / 976 
12 600000 / 1464 
16 800000 / 1952 
20 1000000 / 2440 
24 1200000 / 2928 
28 1400000 / 3416 
4 200000 / 488 
30 
 

1500000 / 3660 
 

Ресурс изделия закончился. Обратитесь к 
предприятию-изготовителю. 
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Таблица 6 − Учет регламентированного технического обслуживания 

Дата № 
РТО 

Наработка Должность, фамилия 
и подпись 

Примечание после 
последнего 

ремонта 

с начала 
эксплуата

ции 

выполнив-
шего 

работу 

проверив-
шего 

работу 
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Окончание табл. 6 

Дата № 
РТО 

Наработка Должность, фамилия 
и подпись 

Примечание после 
последнего 

ремонта 

с начала 
эксплуата

ции 

выполнив-
шего 

работу 

проверив-
шего 

работу 
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8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
8.1 По окончании срока службы шкаф управления, пост кнопочный 

выносной, выключатели бесконтактные индуктивные и электродвигатели из 
состава изделия подлежат утилизации, как электротехнический лом без 
применения специальных мер защиты окружающей среды, все оставшиеся 
части изделия подлежат сдачи в металлолом. Порядок утилизации изделия 
определяется Потребителем. 

8.2 В составных частях изделия, радиоактивные, химические 
активные материалы отсутствуют. Специальные требования по 
безопасности и методам утилизации не предъявляются. 

8.3 Изделие драгоценных материалов и цветных металлов, 
подлежащих учету, не содержит. 

9 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ 
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ООО «Радиорубеж» 
юр. адрес: 440034, г. Пенза, ул. Краснова, влд. 123, помещ. 10 

тел.:  +7(8412)25-34-50 

e-mail: radiorubezh@mail.ru, zakaz@rdbzh.ru 

www.rdbzh.ru 
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