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Наименование Кол. Примечание

А1 Пульт управления выносной с индикацией (УХЛ2) 1

РР.200.01.000

Радиоприёмник из состава беспроводной двухканального

комплекта тревожной сигнализации ACS-102R

А1.1.2

А1.1.1,

А1.2.1,

А1.2.2

А2, А3 Шкаф управления РДБЖ.656337.002-02

Панель светодиодная двухсигнальная (24 В)

Коробка распределительная

2 ООО "Радиорубеж"

У1, У6

У2, У3, У7

У8

Кабели

КУПэВ 4•2•0.5 ТУ 16.705.096-79

Примечания:

1. Поставляется в составе привода распашных ворот 

или устанавливается по требованию заказчика в составе

пульта управления. Допускается замена на другого

производителя по согласованию с ООО "Радиорубеж".

2. Из состава А1.1. Количество до 330 шт.

А1.1, А1.2

HL1-HL4

Брелок радиоканальный (передатчик) TXRC09

Брелок радиоканальный (передатчик) TXRC09

РДБЖ.676659.001

2

2

2

4

ООО "Радиорубеж"

См. примеч. 1

См. примеч. 2

См. примеч. 3

См. примеч. 1

3. Из состава А1.2. Количество до 330 шт.

4. Допускается замена. Длина, тип и сечение кабеля

определяются проектом.

5. Длина по проекту не более 200 м. Допускается замена

См. примеч. 4

КР1, КР2

У4, У5

КУПэВ 2•2•0.5 ТУ 16.705.096-79

КУПэВ 7•2•0.5 ТУ 16.705.096-79

(определяется требованиями проекта).

2 По проекту

См. примеч. 4

См. примеч. 5
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А3 (Шкаф управления
РДБЖ.656337.002-02)

КУПэВ 2•2•0.5 ТУ 16.705.096-79 КУПэВ 2•2•0.5 ТУ 16.705.096-79

* Установка и подключение производится на месте эксплуатации силами и средствами монтажной
организации в соответствии с требованиями сопроводительной эксплуатационной документации на пульт
управления выноссной с индикацией (УХЛ2) РР.200.01.000.
** Необходимо использовать внутри шкафа управления А2 и А3 дополнительные клеммы для подключения 
кабельных линий.
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ВОЗМОЖНЫЙ ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ №2
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управления выноссной с индикацией (УХЛ2) РР.200.01.000.
** Необходимо использовать внутри шкафа управления А2 и А3 дополнительные клеммы для подключения 
кабельных линий.
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