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Обознач. Децимальный номер Тип используемого исполнительного устройства Кол-во Температура эксплуатации

А2 РДБЖ.425548.002 Фотоэлементы Photocell (DoorHan) 2 от минус 20ÅС до плюс 70ÅС

А4 РДБЖ.425548.002-01 Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-11/1 "СПЭК-5-75" 2 от минус 40ÅС до плюс 55ÅС

А1 РДБЖ.425548.002-02 Фотоэлементы Photocell (DoorHan) 1 от минус 20ÅС до плюс 70ÅС

А3 РДБЖ.425548.002-03 Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-11/1 "СПЭК-5-75" 1 от минус 40ÅС до плюс 55ÅС

А5 РДБЖ.425548.002-04

А6 РДБЖ.425548.002-05

Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-32/2 "СПЭК-1115М"

Извещатель охранный линейный оптико-электронный ИО209-32/2 "СПЭК-1115М"

1 от минус 55ÅС до плюс 40ÅС

2 от минус 55ÅС до плюс 40ÅС

Таблица 1 - Выбор комплекта устройств безопасности проезда
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A6+А5 - Пример подключения для организации 3-х линий безопасности
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1. Выбор комплекта устройств безопасности проезда осуществляется исходя из необходимого количества линий
безопасности и температуры эксплуатации исполнительного устройства в сотаве комплекта (см. табл. 1).
2. Подключение Прд (БИ) второго исполнительного устройства кабелем У2 в составе А2, А4, А6
допускается выплнить от Прд (БИ) первого исполнительного устройства, с использованием
распределительной коробки XT2, при этом кабель У3 подключается без использования распределительной
коробки XT2 напрямую к Прм (БФ) второго исполнительного устройства.
3. При организации трёх линий безопасности необходимо использовать комплект состоящий из одного
исполнительного устройства (А1/А3/А5) и комплект состоящий и двух исполнительных устройств (А2/А4/А6)
одного типа соответственно. Подключение Прд (БИ) второго исполнительного устройства допускается
выполнить от ПРД (БИ) второго исполнительного устройства, а Прд (БИ) третьего от Прд (БИ) второго.

А1 Комплект устройств безопасности РДБЖ.425548.002-02 1

SQ1.1 Комплект фотоэлементов PHOTOCELL-N 1 Из состава А1

А2 Комплект устройств безопасности РДБЖ.425548.002 1

SQ2.1, Комплект фотоэлементов PHOTOCELL-N Из состава А2

SQ2.2 2

А3 Комплект устройств безопасности РДБЖ.425548.002-03 1

SQ3.1 Извещатель охранный линейный оптикоэлектронный

ИО209-11/1 "СПЭК-5-75" ТУ 4372-005-27492215-98 1 Из состава А3

А4 Комплект устройств безопасности РДБЖ.425548.002-01 1

SQ4.1, Извещатель охранный линейный оптикоэлектронный Из состава А4

SQ4.2 ИО209-11/1 "СПЭК-5-75" ТУ 4372-005-27492215-98 2

А5 Комплект устройств безопасности РДБЖ.425548.002-04 1

SQ5.1 Извещатель охранный линейный оптикоэлектронный

ИО209-32/2 "СПЭК-1115М" ТУ ДКЯГ.425151.008 1 из состава А5

А6 Комплект устройств безопасности РДБЖ.425548.002-05 1

SQ6.1, Извещатель охранный линейный оптикоэлектронный

SQ6.2 ИО209-32/2 "СПЭК-1115М" ТУ ДКЯГ.425151.008 2 Из состава А6

ХТ1 Коробка распределительная 1 Из состава А1-А6

XT2 Коробка распределительная 1 Из состава А2, А4, А6

                Кабели
У1-У6 КУПэВ 2х2х0,5 ТУ 16.705.096-79 длина по проекту,

допускается замена
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